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1 APRESENTACAO

A Federacao das Cooperativas de Eletrificacdo Rural do Estado de Santa Catarina —
FECOERUSC, em sua area de atuacdo, tem como objetivo propiciar condi¢cdes
técnicas e econbmicas para que a energia elétrica seja elemento impulsionador do
desenvolvimento social do estado de Santa Catarina.

As exigéncias aqui apresentadas estdo em consonancia com as normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, recomendagfes do Comité de
Distribuicdo - CODI, Associagdo Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica -
ABRADEE e Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Esta norma podera, em qualquer tempo, sofrer alteracées no todo ou em parte, por
razdes de ordem técnica, para melhor atendimento as necessidades do sistema,
motivos pelos quais o0s interessados deverdo, periodicamente, consultar a
COOPERA quanto a eventuais alteracoes.

As prescricdes desta norma se destinam a orientacdo dos consumidores e nao
implicam em quaisquer responsabilidades da COOPERA, com relacdo a seguranca
e qualidade dos materiais fornecidos por terceiros e sobre os riscos e danos a
propriedade, sendo que esses materiais devem atender as exigéncias da legislacédo
brasileira e normas brasileiras pertinentes.

Esta norma é aplicada as condi¢cdes normais de fornecimento de energia elétrica. Os
casos ndo previstos, ou aqueles que pelas caracteristicas excepcionais exijam
tratamento a parte, deverdo ser encaminhados previamente a COOPERA para
analise.

A presente norma esta em consonancia com as regulamentacées do 6rgdo
regulador (ANEEL) e as normas ABNT. Todavia, em qualquer ponto em que,
porventura, surgirem divergéncias entre esta norma e as dos 6Orgdos citados,
prevalecerdo as exigéncias minimas aqui estabelecidas.

O projeto, a especificacdo e a execucdo das instalacgées internas das UCs deverdo
obedecer as normas da ABNT.

Caberd a COOPERA vistoriar a entrada de servico de energia elétrica, até a
medicao.

Quaisquer criticas e/ou sugestbes para 0 aprimoramento desta norma seréao
analisadas e, caso sejam validas, incluidas ou excluidas deste texto em versdes
futuras.
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As sugestdes deverdo ser enviadas & FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE
ELETRIFICACAO RURAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA — FECOERUSC:

Departamento Técnico FECOERUSC

Grupo Revisor: marco/2018

Endereco: Rodovia Luiz Rosso, 2969

Complemento: Edif. Comercial Netto — Sala 202

Bairro: Jardim das Paineiras

Cidade: Criciuma — SC

CEP: 88816-351

Fone Fax: (0xx48) 3443-7796

Coordenacéao do Programa de Padronizacdo do Sistema FECOERUSC
Contato e-mail: fecoerusc.dt@gmail.com
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2 CAMPO DE APLICACAO

A presente Norma técnica de padronizacdo aplica-se as redes de distribuicdo de
energia elétrica aérea secundaria com condutores isolados (multiplexado) das
cooperativas conveniadas a FECOERUSC, localizadas em perimetros urbanos e
rurais, nas tensées nominais secundarias 380/220 V em redes trifasicas e 440/220 V
em redes monofasicas.

As instalacdes existentes que seguiram normas anteriores podem ser mantidas,
desde que as condic¢des técnicas e de seguranca permitam.

Em casos de reformas, esta norma deve ser aplicada em parte ou no seu todo,
dependendo das condicdes técnicas e de seguranca.

Deve ser exigido o cumprimento desta norma também as empresas contratadas
(empresas terceirizadas), como de instalacdes elétricas e empreiteiras.

Elaborado por: Aprovado por: Data de inicio da vigéncia: Versio: 01/19
PPCT - FECOERUSC | Eng. Jodo Belmiro Freitas 03/01/2019 '




— | Tipo: Norma Técnica e Padronizagdo

Pagina 12 de 200

/ P Area de Aplicagao: Distribuicdo de Energia Elétrica

FECO-D-07

Titulo do Documento: Rede de distribuicdo de energia
elétrica aérea secundaria com condutores isolados — Rede

FECOERUSC

Multiplexada - Estruturas

3 RESPONSABILIDADES
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Compete aos o6rgdos de planejamento, engenharia, patrimbnio, suprimentos,
elaboracdo de projetos, construcdo, ligacdo, manutencdo e operacdo do sistema

elétrico cumprir e fazer cumprir este instrumento normativo.
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4 OBJETIVO

Estabelecer norma técnica de padronizacdo de estruturas de Redes de Distribuicédo
de Energia Elétrica Aéreas com Condutores Isolados (Compacta) em tensdo
secundaria, de modo a assegurar condi¢cBes técnicas e econdmicas, aliadas as
novas tecnologias, favoraveis as instalacdes das redes elétricas, otimizando uma
relacdo custo/beneficio e melhorando os indices de qualidade das cooperativas

conveniadas a Federacdo das Cooperativas de Energia do Estado de Santa
Catarina — FECOERUSC.
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5 REFERENCIA NORMATIVA

As informacdes contidas nesta norma estdo embasadas nos seguintes

ordenamentos legais e normas concernentes:

Procedimentos de distribuicdo de energia elétrica no sistema elétrico nacional —

PRODIST — ANEEL;

NR 10 Segurancga em instalacdes e servicos em eletricidade;

NBR 14039 Instalacdes Elétricas de Média Tensao;

NBR 15688 Redes de distribuicdo aérea de energia elétrica com condutores nus;

FECO-D-02 Critérios basicos para elaboracdo de projetos de rede de distribuicdo
de energia elétrica aérea.

Esta norma sera regida e interpretada, em todos os seus aspectos, de acordo com
as Resolucdes da ANEEL, com as normas técnicas e leis brasileiras, e estara sujeita
a toda legislacao superveniente que afetar o objeto da mesma.
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6 TERMOS E DEFINICOES

6.1 Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia - MME
criada pela lei 9.427 de 26/12/1996, com a finalidade de regular e fiscalizar a
geracgdo, transmissao, distribuicdo e comercializacao da energia elétrica.

6.2 Cabos isolados multiplexados

Cabos constituidos por um, dois ou trés condutores isolados, utilizados como
condutores fase, torcidos em torno de um condutor nu ou isolado com fun¢des de
condutor neutro e de elemento de sustentacao.

6.3 Circuito secundéario de distribuicéo

Circuito elétrico destinado a transportar energia elétrica de um transformador de
distribuicdo as unidades consumidoras.

6.4 Conector de derivacado perfurante

Conector destinado a conexdo entre dois condutores isolados da rede de
distribuicdo entre si, ou com o condutor de derivacdo da unidade consumidora. A
conexdo é obtida através de dentes metalicos que perfuram o isolamento e
alcancam o condutor, estabelecendo o contato elétrico e preservando as
caracteristicas de isolamento da instalacéo.

6.5 Distribuidora de energia elétrica

Agente titular de concessao ou permisséao federal para prestar o servigco publico de
distribuicdo de energia elétrica.

6.6 Illuminacgdo publica

Servigo publico que tem por objetivo exclusivo prover de claridade os logradouros
publicos, de forma periodica, continua ou eventual.

6.7 Rede de distribui¢cao - RD

Conjunto de redes elétricas com equipamentos e materiais diretamente associados,
destinado a distribuicdo de energia elétrica.
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6.8 Rede de distribui¢do convencional — nua

Rede de distribuicdo aérea de energia elétrica com condutores nus, suportados
atraves de isoladores.

6.9 Rede de distribuicao pré-reunido - multiplexada

Rede de distribuicdo aérea de energia elétrica com condutores isoladores
autossustentado helicoidalmente em torno de um condutor neutro em liga de
aluminio isolado ou nu.

6.10 Rede de distribuicdo protegida - compacta

Rede de distribuicdo aérea de energia elétrica com condutores cobertos suportados
em espacadores sustentados em cabo mensageiro.

6.11 Rede de distribuicao primaria

Rede de distribuicdo de energia elétrica que alimenta transformadores de
distribuicdo e/ou pontos de entrega sob a mesma tenséo primaria nominal.

6.12 Rede de distribuicdo secundaria

Rede de distribuicdo de energia elétrica que deriva dos transformadores ligados as
redes primarias e se destina ao suprimento dos consumidores atendidos em tensao
secundaria e da iluminacao publica.

6.13 Tensdao secundéria de distribuicdo

Tensdo disponibilizada no sistema elétrico da distribuidora, com valores
padronizados inferiores a 2,3kV.

6.14 Tensdo priméria de distribuicéo

Tensdo disponibilizada no sistema elétrico da distribuidora, com valores
padronizados iguais ou superiores a 2,3kV.

6.15 Rede de distribuicdo primaria nua
Rede de distribuicdo em tens&o primaria que utiliza condutores nus.
6.16 Rede de distribuicdo primaria compacta

Rede de distribuicdo em tensdo primaria que utiliza condutores protegidos.
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6.17 Rede de distribuicdo secundéria nua

Rede de distribuicdo em tensdo secundaria que utiliza condutores nus, dispostos
verticalmente.

6.18 Rede de distribuicdo secundaria isolada

Rede de distribuicdo em tensdo secundéaria que utiliza condutores multiplexados
isolados.

6.19 Zona de agressividade salina

Deve ser considerada como zona de agressividade salina, uma faixa compreendida

entre o litoral e uma linha imaginéaria situada conforme abaixo:

a) Até 0,5 km em areas com anteparos naturais ou constru¢cées com alturas
superiores a 3 vezes a altura do poste;

b) Até 1,0 km em areas com anteparos naturais ou constru¢cées com alturas até 3
vezes a altura do poste;

c) Até 3,0 km em area livres (sem anteparos).
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7 CONSIDERACOES GERAIS
7.1 Generalidade

Para situacfes especiais ndo previstas nesta Norma, tais como areas com
acentuada presenca de substancias corrosivas e poluidoras poder-se-do adotar,
provisoriamente, solucbes préoprias até o desenvolvimento das etapas
complementares da padronizacao.

O presente padréo estabelece as instalagdes basicas. Eventualmente, o projeto tera
que alterar ou completar detalhes para atender casos particulares possiveis de
acontecer numa construcao.

Sao considerados normais os vaos secundarios de até 40 m. Em projetos especiais,
admitem-se vaos maiores, alterando-se convenientemente o0 comprimento e
resisténcia mecanica do poste.

As dimensfes dos desenhos sdo em milimetros, salvo indicacdo em contrario.

7.2 Recomendacgbes

A conexdo ilustrada por esta Norma € do tipo perfurante para as fases e do tipo

cunha para o neutro, podendo ser utilizado outros tipos de conexdes.

Podera ser utilizado como alternativa a armacgédo secundaria e isolador roldana em

estruturas passantes, encabecamentos e fim de rede.

Em caso de utilizacdo de sistema de uma ou duas fases, as estruturas sao iguais as

adotadas em sistemas trifasicos.

Os estais de ancora ndo devem ser utilizados em redes urbanas.

Em pontos de conexdo onde o cabo isolado foi aberto, o0 mesmo devera ter a

isolacdo recomposta, evitando-se a penetracdo de umidade no cabo e

posteriormente a oxidacdo do condutor.

As redes secundarias multiplexadas aplicam-se a sistemas de distribuicdo onde se

deseja atingir niveis de confiabilidade superiores aos das redes convencionais nuas

e nos seguintes casos:

a) Locais onde tenhamos desligamentos provocados por interferéncia da
arborizacao na rede;

b) Em calcadas estreitas e estruturas congestionadas;

c) Locais de frequentes ocorréncias de objetos lancados;

d) Locais muito proximos a redes tais como edificagbes, sacadas, anuncios;

e) Locais com alto indice populacional onde se exige um alto grau de seguranca
nas instalacoes;

f) Em locais em que a rede esteja sujeita a corrosdo salina e/ou industrial.
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7.3 Exigéncias

Considera-se como padronizadas as tens6es nominais secundérias de 380/220V em
redes trifasicas e 440/220V em redes monoféasicas.

Na elaborac@o da presente padronizagdo foram considerados em rede secundaria
condutores isolados de aluminio de se¢cdo minima 35mma2,

Nesta padronizagéo foram consideradas redes urbanas e rurais com condutores de
aluminio (CA) e condutores de cobre (Cu), se¢fes indicadas na Tabela 1 e Tabela 1:

| Seclio (mMm?)]1x1x35+35 | 2x1x35+35 | 2x1x70+70 |3x1x35+35 [ 3x1x50+50 | 3x1x70+70 | 3x1x120+70 |
Tabela 1 — Condutores CA para redes urbanas e rurais

| Secéio (mm?) | 1x1x35+35 | 2x1x35+35 | 2x1x70+70 | 3x1x35+35 | 3x1x50+50 | 3x1x70+70 |
Tabela 2 — Condutores Cu para redes urbanas e rurais

Os comprimentos minimos dos postes utilizados sdo de 9 metros para rede de
distribuicdo secundaria isolada. Devem ser levadas em consideracdo as distancias
minimas exigidas entre o condutor e o solo.

Para o dimensionamento das estruturas secundaria foi definida secundaria isolada
(Sh).

Para o dimensionamento mecanico dos postes deve ser observado a FECO-D-02
Critérios Basicos para Elaboracdo de Projetos de Rede de Distribuicdo de Energia
Elétrica Aérea.
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8 AFASTAMENTOS MINIMOS

8.1 Afastamentos padronizados

Ni%

o1 | T
£ 1 I F

Figura b Figura c

Figura a

Afastamentos horizontal e vertical
entre os condutores e 0 muro

Afastamento vertical entre os condutores e o piso
da sacada, terraco ou janela das edificacdes

Ni%

’ﬁB—
Figura e

Afastamento horizontal entre
os condutores e a parede de
edificagcdes

Figura d Figura f

Afastamentos horizontal entre os
condutores e a cimalha e o telhado
de edificagbes

Figura g
Afastamentos horizontal entre os
condutores e as placas de
publicidade

Afastamento horizontal entre os
condutores e o piso da sacada,
terraco e janela das edificacdes

Figura 1 — Afastamentos minimos — Condutores a edifica¢des

Afastamentos Minimos

(mm)
Somente
Figura Secundario

B D

a 500 2500

b - 500

c - 2500

d 1200 -

e 1000 -

f 1000 -

g 1200 -

Tabela 3 — Afastamentos minimos — Condutores a edificacdes
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NOTAS

1. Se os afastamentos verticais das Figuras “b” e “c” ndo puderem ser mantidos, exigem-se 0s
afastamentos horizontais da Figura “d”;

2. Se o afastamento vertical entre 0s condutores e as sacadas, terracos ou janelas for igual ou
maior do que as dimensdes das Figuras “b” e “c”, ndo se exige o afastamento horizontal da
borda da sacada, terragco ou janela da Figura “d”, porém o afastamento da Figura “e” deve ser
mantido.
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Natureza do logradouro

Afastamento Minimo (mm)

Tenséo U (kV)

Comunicagao e U< 1<U<362
cabos aterrados
Vias exclusivas de pedestre em areas rurais 3000 4500 5500
Vias exclusivas de pedestre em areas urbanas 3000 3500 5500
I:oca|s acessiveis ao transito de veiculos em 4500 4500 6000
areas rurais
Locg:us acessiveis ao transno,de magquinas e 6000 6000 6000
equipamentos agricolas em areas rurais
Ruas e avenidas 5000 5500 6000
Entrqdas de, prédios e demais locais de uso 4500 4500 6000
restrito a veiculos
Rodovias 7000 7000 7000
Ferrovias ndo eletrificadas e ndo eletrifichveis 6000 6000 9000

NOTAS

1. Em ferrovias eletrificadas ou eletrificaveis, a distancia minima do condutor ao boleto dos trilhos

é de 12m para tensdes até 36,2kV, conforme NBR 14165.

2. Em rodovias estaduais, recomenda-se que a distadncia minima do condutor ao solo atenda a
legislagéo especifica do 6rgéo estadual. Na falta de regulamentacdo estadual, obedecer aos

valores da Tabela 4.

Tabela 4 — Entre os condutores e o solo

Tensdo U Afastamento minimo
(kV) (mm)
us<1 200

Tabela 5 — Entre condutores de um mesmo circuito

Afastamento minimo

(mm)
Tensao U (kV)
Tenséo U (kV) (circuito superior)
(circuito inferior)
us1 1<U=<15 15<U=<36,2
Comunicacao 600 1500 1800
us1 600 800 1000

Tabela 6 — Entre condutores de circuitos diferentes
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8.3 Afastamentos minimos — Estruturas

Ramal de
ligacdo

1400 min

/l .
f 100 min.

Faixa de Comunicagéo
Ocupacéo

500 max.

Figura 2 — Afastamentos minimos - Estruturas

Afastamento minimo
(mm)
Tensio U b K <2500 K > 2500
(kV) d f d f e g
15 500 800 800
350 150 | 500 200
36,2 700 1000 | 1000

Tabela 7 — Afastamentos minimos — Estruturas

NOTAS
1. No caso de afastamentos minimos entre diferentes niveis e tipos de estruturas, os valores entre

partes energizadas devem obedecer a Tabela 5;
2. A altura minima h corresponde a flecha maxima € indicada na Tabela 4 e Figura 4.
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8.4 Afastamentos minimos entre condutores de circuitos diferentes

Comunicagéo V J J

36,2kV
A A A A
15KV
A A A
1kv
A A
5 . 36,2kvyoo og 8&%
| & 0
- i\\%%%/i% . 15kV T ¥ 2 g
)'e
.
[
ﬁjﬁ kv T 1 0

Figura 3 — Afastamentos minimos — Circuitos diferentes

NOTA
1. Os valores das cotas indicadas séo para situacdes mais desfavoraveis de flecha.

Elaborado por: Aprovado por: Data de inicio da vigéncia: Versio: 01/19
PPCT - FECOERUSC | Eng. Jodo Belmiro Freitas 03/01/2019 '




Tipo: Norma Técnica e Padronizacgéo Pégina 25 de 200

Area de Aplicagao: Distribuicdo de Energia Elétrica FECO-D-07
Titulo do Documento: Rede de distribuicdo de energia
elétrica aérea secundaria com condutores isolados — Rede COopér,g

FECOERUSC

Multiplexada - Estruturas

8.5 Afastamentos minimos entre condutores em relacdo ao solo

0006
0006
0009
0009

letrificaveis

Ferrovias ndo
eletrificadas ou

nao e

£000Z
£000L
000Z
000Z

Rodovias
federais

0009
0009
00S¥
00SP

demais locais
de uso restrito
a veiculos

Entrada de
prédios e

0009
0009
0055
000S

Ruas e
avenidas

0009
0009
0009
0009

ao transito de
maquinas e

equipamentos
agricolas em
area rurais

0009
0009
00S¥
00Sv

ao transito de

Locais acessiveis Locais acessiveis
veiculos em
area rurais

00SS
00SS —
00S€
000€

Vias exclusivas
de pedestre em
area urbanas

00SS
00SS
00S¥
000€

Vias exclusivas
de pedestre em
area rurais

36,2kV

15kV

1kv
Comunicagéo e
cabos aterrados

Figura 4 — Afastamentos minimos — Condutor ao solo

NOTAS

1. Os valores indicados pelas cotas sdo para as condicdes de flecha maxima (50° C);

2. Os valores indicados sdo para o circuito mais préximo do solo na condicdo de flecha maxima.
Em caso de mais de um circuito devem ser mantidos os afastamentos minimos definido na

Figura 3;
3. No caso de rodovias federais deve ser previsto comunicagao.
Elaborado por: Aprovado por: Data de inicio da vigéncia:
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8.6 Estruturas basicas tangentes e derivacdes

8.6.1 Estrutura secundaria

OP Ramal de ligagao Ramal de ligagédo gg Ramal de ligacdo

] )]
L e

T =T [ i T 7¥7‘7¥7‘

1 s e e 2 —|]I IEIEIRREED

e e s [T = == =]

== =T =1 T
, L L

Poste de Concreto Poste de Concreto Poste de Madeira

Secéo Circular Secdo DT

Figura 5 — Afastamentos minimos — Estrutura secundaria

NOTAS

1. Aaltura h corresponde a flecha maxima, conforme Figura 4 e Tabela 4;

2. Caso seja prevista a utilizagdo de redes de telecomunica¢é@o na estrutura, sdo considerados os
afastamentos da Figura 2;

3. Os afastamentos horizontais referem-se as distancias minimas entre fase e terra.
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9 ENGASTAMENTO DO POSTE

9.1 Locacéao

Largura do Passeio k (mm) f (mm) d (mm)
k<2500 150 350
k > 2500 200 500

f Meio Fio

—

Figura 6 — Locacao
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9.2 Engastamento de poste - Detalhes da fundacéao

150
-
150
150

Terra bem socada

Em camadas de 200mm Matacéo, tora de madeira

ou pré-moldado de concreto

Solo nao atingido
pela escavagao

300

Concreto com
traco adequado

500

Matacéo, tora de madeira
ou pré-moldado de concreto

Engastamento simples Base reforcada Base concretada

Figura 7 — Engastamento de poste — Detalhe da fundacédo

F = Resultado dos esfor¢os no poste.

NOTAS
1. A profundidade de engastamento “e” para qualquer tipo de poste, sera: e = L/10 + 600mm, sendo

€” minimo = 1500mm; L = comprimento do poste em milimetros. Para determinagédo do “F”, ver
a Tabela 8;

2. Caracteristica considerando coeficiente compressibilidade C = 2000daN/m3.

Elaborado por: Aprovado por: Data de inicio da vigéncia: Versio: 01/19
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10 ESTRUTURAS DE REDES SECUNDARIAS MULTIPLEXADAS

10.1 Simbologia basica — Secundaria

Tangentes Fim de linha Ancoragem dupla

Secundaria isolada - Sl

Secundaria isolada - Sl (alternativa)

Figura 8 — Simbologia basica
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10.2 Estrutura Sl1

10.2.1 Poste de secdo circular

%@\T Ver T_o;a 1 \ %z/)\j

Figura 9 — Estruturas tangentes — SI1 — Poste de sec¢ao circular

LISTA DE MATERIAIS

Item | Quant. Descricdo Item | Quant. Descricdo

F-3 2 Armacdo secundaria I-3 2 Isolador roldana

F-10 3 Cinta para poste circular M-18 1 Conjunto grampo de suspensédo
F-31 2 Parafuso de cabeca abaulada | P-1 1 Poste de sec¢éo circular
NOTA

1. Instalar, quando necesséario, para ligacdo de consumidores situados no lado oposto ao da rede
secundaria.

Elaborado por: Aprovado por: Data de inicio da vigéncia:
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10.2.2 Poste de secéo duplo T (DT)

/, Ver nota 1 X 2%

N

Figura 10 — Estruturas tangentes — SI1 — Poste de secdo DT ou de madeira

LISTA DE MATERIAIS

Item | Quant. Descricdo Item | Quant. Descricao

F-3 2 Armacdo secundaria M-18 1 Conjunto grampo de suspensdo
F-30 3 Parafuso de cabeca quadrada | P-2 1 Poste de secdo DT

1-3 2 Isolador roldana P-3 1 Poste de madeira
NOTAS
1. Instalar, quando necessério, para ligacdo de consumidores situados no lado oposto ao da rede
secundéria;

2. Utilizar os mesmos equipamentos para poste de madeira e fibra.
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10.3 Estrutura SI1 — Alternativa

10.3.1 Poste de secdo circular

Ver nota 1 ‘ ‘
F-10 " \

Figura 11 — Estruturas tangentes — Sl1 (alternativa) — Poste de secéo circular

LISTA DE MATERIAIS

Item | Quant. Descricao Item | Quant. Descricdo

F-3 3 Armacédo secundaria -3 3 Isolador roldana
F-10 2 Cinta para poste circular P-1 1 Poste de secéo circular
NOTA

1. Instalar, quando necessario, para ligacdo de consumidores situados no lado oposto ao da rede
secundaria.
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10.3.2 Poste de secéo duplo T (DT)
Ver nota 1 \igﬁ
A-2 / ° F-30

=

Figura 12 — Estruturas tangentes — Sl1 (alternativa) — Poste de secéo DT ou de madeira

LISTA DE MATERIAIS

Item | Quant. Descricao Item | Quant. Descricdo

A-2 2 Arruela Quadrada -3 3 Isolador roldana
F-3 3 Armacéao secundaria pP-2 1 Poste de secdo DT
F-30 2 Parafuso de cabeca quadrada | P-3 1 Poste de madeira
NOTA

1. Instalar, quando necessério, para ligacdo de consumidores situados no lado oposto ao da rede
secundaria;
2. Utilizar os mesmos equipamentos para poste de madeira e fibra.
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10.4 Estrutura SI3

10.4.1 Poste de secdo circular

Ver nota 1
-3

Figura 13 — Estrutura fim de rede — SI3 — Poste de secao circular

LISTA DE MATERIAIS

Item | Quant. Descricao Item | Quant. Descricdo
A-33 3 Bracadeira plastica F-25 1 Olhal para parafuso

F-3 1 Armacdo secundaria F-31 1 Parafuso de cabeca abaulada
F-10 1 Cinta para poste circular -3 1 Isolador roldana

F-22 1 Manilha sapatilha P-1 1 Poste de secéo circular
NOTAS

1. Instalar, quando necessario, para ligacdo de consumidores situados no lado oposto ao da rede

secundéria.

2. As pontas dos cabos deverdo ser isoladas com capuz protetor; fita de autofusédo e fita de PVC.

Elaborado por: Aprovado por: Data de inicio da vigéncia:
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10.4.2 Poste de secéo duplo T (DT)

Ver nota 1
-3

Figura 14 — Estrutura fim de rede — SI3 — Poste de se¢do DT ou de madeira

LISTA DE MATERIAIS

Item | Quant. Descricao Item | Quant. Descricdo

A-33 3 Bracadeira plastica F-30 1 Parafuso de cabeca quadrada
F-3 1 Armacéo secundéria -3 1 Isolador roldana

F-22 1 Manilha sapatilha P-2 1 Poste de secdo DT

F-25 1 Olhal para parafuso P-3 1 Poste de madeira
NOTAS

1. Instalar, quando necessério, para ligacdo de consumidores situados no lado oposto ao da rede
secundéria.

2. As pontas dos cabos deverdo ser isoladas com capuz protetor; fita de autofuséo e fita de PVC;

3. Utilizar os mesmos equipamentos para poste de madeira e fibra.

Elaborado por: Aprovado por: Data de inicio da vigéncia:
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10.5 Estrutura SI3 — Alternativa

10.5.1 Poste de secao circular

Ver nota 1
-3

===

A-33

Figura 15 — Estrutura fim de rede — SI3 (alternativa) — Poste de sec¢é&o circular

LISTA DE MATERIAIS
Item | Quant. Descricao Item | Quant. Descricdo
A-33 3 Bracadeira plastica -3 1 Isolador roldana
F-3 1 Armacéo secundéria P-1 1 Poste de secéo circular
F-10 1 Cinta para poste circular
NOTAS
1. Instalar, quando necessario, para ligacao de consumidores situados no lado oposto ao da rede
secundaria.

2. As pontas dos cabos deverdo ser isoladas com capuz protetor; fita de autofuséo e fita de PVC.

Elaborado por: Aprovado por: Data de inicio da vigéncia: Versdo: 01/19
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10.5.2 Poste de secéo duplo T (DT)

Ver nota 1

"3\ ]

Figura 16 — Estrutura fim de rede — SI3 (alternativa) — Poste de se¢éo DT ou de madeira

LISTA DE MATERIAIS

Item | Quant. Descricao Item | Quant. Descricdo
A-33 3 Bracadeira plastica -3 1 Isolador roldana

F-3 1 Armacéo secundéria P-2 1 Poste de secéo DT

F-30 1 Parafuso de cabeca quadrada | P-3 1 Poste de madeira

NOTAS

1. Instalar, quando necessério, para ligacdo de consumidores situados no lado oposto ao da rede

secundaria.

2. As pontas dos cabos deverdo ser isoladas com capuz protetor; fita de autofuséo e fita de PVC;
3. Utilizar os mesmos equipamentos para poste de madeira e fibra.

Elaborado por: Aprovado por: Data de inicio da vigéncia: Versio: 01/19
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10.6 Estrutura Sl4

10.6.1 Poste de secdo circular

Ver nota 1

— F-31
-3

Figura 17 — Estrutura ancoragem dupla — Sl4 — Poste de sec&o circular

LISTA DE MATERIAIS

Item | Quant. Descricao Item | Quant. Descricdo
A-33 6 Bracadeira plastica F-25 2 Olhal para parafuso

F-3 1 Armacédo secundaria F-31 2 Parafuso de cabeca abaulada
F-10 2 Cinta para poste circular -3 1 Isolador roldana

F-22 2 Manilha sapatilha P-1 1 Poste de secéo circular
NOTAS

1. Instalar, quando necessario, para ligacao de consumidores situados no lado oposto ao da rede
secundaria;

2. As pontas dos cabos deverdo ser isoladas com capuz protetor; fita de autofuséo e fita de PVC;

3. Em caso de neutro isolado, usar conector perfurante em substituicdo ao conector cunha.
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10.6.2 Poste de secéo duplo T (DT)

Ver nota 1
—

Figura 18 — Estrutura ancoragem dupla — Sl4 — Poste de secdo DT ou de madeira

LISTA DE MATERIAIS
Item | Quant. Descricao Item | Quant. Descricdo
A-33 6 Bracadeira plastica F-30 2 Parafuso de cabeca quadrada
F-3 1 Armacéo secundéria -3 1 Isolador roldana
F-22 2 Manilha sapatilha P-2 1 Poste de secdo DT
F-25 2 Olhal para parafuso P-3 1 Poste de madeira
NOTAS
1. Instalar, quando necessério, para ligacdo de consumidores situados no lado oposto ao da rede
secundéria;

2. As pontas dos cabos deverdo ser isoladas com capuz protetor; fita de autofuséo e fita de PVC,;
Em caso de neutro isolado, usar conector perfurante em substituicdo ao conector cunha;
4. Utilizar os mesmos equipamentos para poste de madeira e fibra.

w
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10.7 Estrutura Sl4 - Alternativa

10.7.1 Poste de secdo circular

Ver nota 1

[-3
F-10 —0o~0 @]

=

A-33

Figura 19 — Estrutura ancoragem dupla — Sl4 (alternativa) — Poste de sec¢éo circular

LISTA DE MATERIAIS

Item | Quant. Descricao Item | Quant. Descricdo

A-33 6 Bracadeira plastica -3 4 Isolador roldana
F-3 4 Armacéo secundéria P-1 1 Poste de secéo circular
F-10 2 Cinta para poste circular

NOTAS

1. Instalar, quando necessario, para ligacao de consumidores situados no lado oposto ao da rede
secundéria;

2. As pontas dos cabos deverdo ser isoladas com capuz protetor; fita de autofuséo e fita de PVC,;

3. Em caso de neutro isolado, usar conector perfurante em substituicdo ao conector cunha.
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10.7.2 Poste de secéo duplo T (DT)

Ver nota 1
—

. P-2eP-3

Figura 20 — Estrutura ancoragem dupla — Sl4 (alternativa) — Poste de se¢do DT ou de madeira

LISTA DE MATERIAIS

Item | Quant. Descricao Item | Quant. Descricdo
A-33 6 Bracadeira plastica -3 4 Isolador roldana

F-3 4 Armacéo secundéria P-2 1 Poste de secdo DT
F-30 2 Parafuso de cabeca quadrada | P-3 1 Poste de madeira
NOTAS

1. Instalar, quando necessério, para ligacdo de consumidores situados no lado oposto ao da rede

secundéria;

2. As pontas dos cabos deverdo ser isoladas com capuz protetor; fita de autofuséo e fita de PVC;
Em caso de neutro isolado, usar conector perfurante em substituicdo ao conector cunha;
4. Utilizar os mesmos equipamentos para poste de madeira e fibra.

w
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11 ESTRUTURAS ESPECIAIS

11.1 Estrutura transicéo rede nua/rede isolada S3 - SI3

.

‘ Azul ou nu

NeUtI'O === I .
gy
Fase A =
e

= Preto

el — . /
Fase B

J Cinza ou branco

Fase C

Vermelho

Figura 21 — Estrutura transicdo rede nua / rede isolada — S3 — SI3

NOTAS

1. A conexdo ilustrada é do tipo cunha, podendo ser utilizado outros tipos de conexdes.

2. Devera ser mantida a sequéncia de fases conforme FECO-D-02 — Critérios basicos para
elaboracao de projetos de rede de distribuicdo de energia elétrica aérea.
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11.2 Estruturas transicao rede nua/rede isolada S3 — SI3 (alternativa)

‘ Azul ou nu
Neutro =] ==

= | 1 1
e T -\-\_k:! ESSSiEsSTle=——e———=—1_

Fase A =
= . Preto
Fase B /
zzZ (352

Cinza ou branco

|

\
%
§
)
g

K

Fase C

Vermelho

Figura 22 — Estrutura transicao rede nua / rede isolada — S3 — SI3 (alternativa)

NOTAS

1. A conexao ilustrada é do tipo cunha, podendo ser utilizado outros tipos de conexdes;

2. Devera ser mantida a sequéncia de fases conforme FECO-D-02 — Critérios basicos para
elaboracao de projetos de rede de distribuicdo de energia elétrica aérea.
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11.3 Estruturas derivacao tangente — SI1 - SI3

Figura 23 — Estruturas derivacdo tangente — SI1 — SI3

NOTAS
1. Instalar, quando necessario, para ligagdo de consumidores situados no lado oposto ao da rede

secundaria.

2. Devera ser obedecida a sequéncia de fases;

Afastar lateralmente as conexdes para evitar contatos entre as mesmas;

4. A conexdo ilustrada é do tipo perfurante para fase e do tipo cunha para neutro, podendo ser
utilizado outros tipos de conexdes.

5. Deveréa ser mantida a sequéncia de fases conforme NTC-D-02 — Critérios basicos para elaboracéo
de projetos de rede de distribuicdo de energia elétrica aérea.

w
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11.4 Estruturas derivacao tangente — Sl1 — SI3 (alternativa)

Ver nota 1 @\
\ T

|
|

Figura 24 — Estruturas derivacdo tangente — SI1 — SI3 (alternativa)

NOTAS

1.

w

Instalar, quando necessério, para ligacdo de consumidores situados no lado oposto ao da rede
secundaria.

Devera ser obedecida a sequéncia de fases;

Afastar lateralmente as conexdes para evitar contatos entre as mesmas;

A conexao ilustrada é do tipo perfurante para as fases e do tipo cunha para o neutro, podendo ser
utilizado outros tipos de conexdes.

Devera ser mantida a sequéncia de fases conforme FECO-D-02 — Critérios basicos para
elaboracao de projetos de rede de distribuicdo de energia elétrica aérea.
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11.5 Estrutura derivacao Sl4 - SI3

Ver nota 1 \;
h:

Figura 25 — Estrutura derivacédo Sl4 — SI3

NOTA

1. A conexdo ilustrada é do tipo perfurante para as fases e do tipo cunha para o neutro, podendo
ser utilizado outros tipos de conexdes.
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11.6 Estrutura derivacao Sl4 — SI3 (alternativa)

Ver nota 1

Figura 26 — Estrutura derivacao Sl 4 — SI3 (alternativa)

NOTA

1. A conexao ilustrada é do tipo perfurante para as fases e do tipo cunha para o neutro, podendo ser
utilizado outros tipos de conexdes.
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11.7 Estrutura 90° — SI13 = SI3

@\—j
fffff J%:E@i@ , ==
(@ g% /

!

Figura 27 — Estrutura 90° - SI3 — SI3
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11.8 Estrutura 90°- SI3 — SI3 (alternativa)

Figura 28 — Estrutura 90° - SI3 — SI3 (alternativa)
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12 ATERRAMENTOS

12.1 Aterramento de equipamento
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° terra do transformador
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m I I I |
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[n a0

Detalhe do aterramento da
carcaga no neutro do
transformador

Conexao isotérmica ou conector
aterra . .
Haste de aterramento \ /4‘?;\

|

Figura 29 — Aterramento de equipamento

R e

B

/

v v

NOTAS

1. O cabo para aterramento devera ter bitola minima de 25mm2 de cobre ou ago cobreado
protegido contra corrosao;

2. Instalar no minimo 3 hastes para o aterramento;

3. Podera ser utilizado no aterramento dos para-raios cabo de cobre rigido com bitola de 16mm?.
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12.2 Aterramento da rede secundéria

12.2.1 Aterramento de rede secundaria - Poste de concreto

3000 min

L
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4 X
/\\\ ‘ ‘ \\\/ M _Haste de aterramento
/\\ \\/ instalada em solo firme
S =] K
NS

Figura 30 — Aterramento de rede secundaria — Poste de concreto

NOTAS
1. O cabo para aterramento devera ter bitola minima de 25mm?2 de cobre ou 16mm?2 de aco

cobreado protegido contra corroséo;

2. Avresisténcia de terra devera ser preferencialmente inferior a 10Q e ndo deve ser superior a 25Q,
em qualquer época do ano;

3. No caso de usar mais de uma haste de aterramento, o afastamento entre estas devera ser, no
minimo, igual ao comprimento da haste.
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12.2.2 Aterramento de rede secundaria - Poste de madeira
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Figura 31 — Aterramento de rede secundaria — Poste de madeira

NOTAS
1. O cabo para aterramento devera ter bitola minima de 25mm2 de cobre ou de 16mm?2 de aco

cobreado protegido contra corroséo;

2. A resisténcia de terra devera ser preferencialmente 10Q e ndo deve ser superior a 25Q, em
qualquer época do ano;

3. No caso de usar mais de uma haste de aterramento, o afastamento entre estas devera ser, no
minimo, igual ao comprimento da haste.
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12.3 Aterramento tempordério com conector

©

Ol

Figura 32 — Aterramento de equipamento — Aterramento temporario com conector

NOTA

1. Devem-se prever pontos para instalacao do conjunto de aterramento temporario — para trabalho
em redes energizadas. Os conjuntos deverdo ser instalados no ponto de trabalho ou em pontos
que confinem o local de trabalho a distancia de no maximo 300 metros;
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12.4 Aterramento temporério com garra

. a

Figura 33 — Aterramento de equipamento — Aterramento temporario com garra

NOTA

1. Devem-se prever pontos para instalacdo do conjunto de aterramento temporario — para trabalho
em redes energizadas. Os conjuntos deverdo ser instalados no ponto de trabalho ou em pontos
que confinem o local de trabalho a distdncia de no maximo 300 metros;
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13 ESTAIAMENTOS

13.1 Estaiaimento de poste a poste

F-30

M-2
/ A-2
e i el ‘ -
A-25 \ »

F-25 ou F-40

Figura 34 — Estaiamento — Estai de poste a poste

NOTAS

1. Quando fixado no condutor lateral externo, o estai transfere dois ter¢cos dos esforgos primarios;

2. Quando fixado no condutor central, o estai transfere todo o esforgco primario; o estai de cruzeta
aplica-se analogamente a estrutura tipo meio beco; o poste que recebe o esfor¢co do estaiamento
exige célculo e provavel reforco. Em redes que possuem neutro continuo é aconselhavel, como
medida de seguranca, o aterramento do estai através do neutro.
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3 Voltas
F-33 ou F-30
eA-2

Madeira ou

F-33 ou F-30 Concreto
ouF-10e A2

P1ouP2ouP3

de madeira

Matac&o ou tora
de madeira

u Detalhe poste Circular

Concreto

F-30 e A-2
A-6

A-25

Madeira

F-30e A-2

Detalhe para fixacdo no poste

aterra kA

Matacé&o ou tora
de madeira

Matacéo ou tora
de madeira

Detalhe poste Madeira ou DT

Figura 35 — Estaiamento — Estai com contra poste

NOTAS

1. Afundacao do contra poste devera obedecer aos mesmos critérios da fundacao para poste;

2. Em redes que apresentam neutros continuos é aconselhavel, como medida de seguranca, o
aterramento do estai através do neutro;

3. Para estaiamento de poste que sustenta exclusivamente rede secundaria, se aplicam os
detalhes e relagdo de materiais deste desenho, devendo o estai ser fixado no poste proximo ao
neutro.
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13.3.1 Ancora em rocha e pantano

F-25 ou F-40

F16 Terra Compactada

Haste Ancora

Area de Aplicagao: Distribuicdo de Energia Elétrica FECO-D-07
Titulo do Documento: Rede de distribuicdo de energia
elétrica aérea secundaria com condutores isolados — Rede COopér,g

Vide Nota X

Sele :’ Vide Nota
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NS : \\ Haste de Ancora
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N . 4 \\ cimento/areia 1:4
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Ancora em Rocha
Haste Ancora
F-16 p o
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> /*\/ Sapata de concreto
500

Ancora em Pantano

Figura 37 — Estai de ancora — Ancora em rocha e pantano

NOTA
1.

minima de 10mm.

Rocha

Argamassa de
cimento/areia 1:4

A parte dobrada do parafuso ou da haste deve ser engastada no concreto a uma profundidade
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LAY
Coopera

14 AMARRACOES E LIGACOES

14.1 Amarracoes

14.1.1 Amarracao tangente com conjunto grampo suspensao

—

-

L

Ancoragem do neutro

Figura 38 — Amarracdes e ligages — Estrutura secundéria — Tangente
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14.1.2 Amarragdao tangente com isolador roldana

Amarracao simples com lago pré-formado de roldana

Amarracao simples com fio de amarracao

Fio de amarracao

Neutro Ver nota 1

Figura 39 — Amarracdes e ligages — Estrutura secundéria — Tangente

NOTA
1. Para melhor visualizacdo da amarragdo com fio de amarracdo os condutores fase foram retirados
da ilustracéo.
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14.1.3 Fim de rede com olhal

Com alga pré-formada

Alga pré-formada de distribuicéo

Interligacdo do estai ao neutro

Alga pré-formada
de distribuicéo

Alga pré-formada
de estai

Sapatilha

—SN

Conector

Cabo de Aco 6mm /

Figura 40 — Amarracdes e ligacBes — Estrutura secundaria — Fim de rede
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14.1.4 Fim de rede com isolador roldana

Com alga pré-formada

Neutro

Rabicho de ~300mm

Interligac&o do estai ao neutro

Alca pré-formada Alca pr<_é-formada
de distribuicéo de estai

Figura 41 — Amarrac0es e ligagfes — Estrutura secundaria — Fim de rede
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Coopera
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14.1.5 Ancoragem duplo com olhal

Ancoragem dupla passante

Alca pré-formada Alca pré-formada
de distribuicdo de distribuicéo

q 0 - —
%\&Ix@xll@l

—

Ancoragem dupla com conexao do jumper

Alca pré-formada Alga pré-formada
de distribuicao de distribuicao

Conector perfurante

Ancoragem dupla sem conexao do jumper

Alca pré-formada Alca pré-formada
de distribuicdo de distribuicao

Figura 42 — Amarrac0es e ligagfes — Estrutura secundaria — Fim de rede
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14.1.6 Ancoragem duplo com isolador roldana

Ancoragem dupla passante

Alca pré-formada Alca pré-formada
de distribuigédo de distribuicao

Ancoragem dupla sem conex&o do jumper

Alca pré-formada Alca pré-formada
de distribuicéo de distribuicé@o

Conector

Conector perfurante

Ancoragem dupla sem conex&o do jumper

Alca pré-formada Alca pré-formada
de distribuigédo de distribuigédo

Figura 43 — Amarracg0es e ligagfes — Estrutura secundaria — Fim de rede
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14.2 Cruzamento aéreo

14.2.1 Com conexao no vao

PASSEIO

PASSEIO
RUA

\J
|
15m max

DETALHE

npn

DETALHE "B"

VER DETALHE "B"

NOTAS

==N-

3 VOLTAS NO MINIMO COM FIO RECOSIDO
DE ALUMINIO PARA AMARRAGAO DO CABO MENSAGEIRO

Figura 44 — Estrutura conexdo no vao (FLY — TAP)

OBS.: MANTER AS CONEXOES AFASTADAS

1. As conexdes deverao ser executadas apos os cabos serem tensionados e fixados;
2. O jumper de ligacao devera ser de bitola igual a do maior condutor;
3. Obedecer a sequéncia de cores das fases;

4. As pontas dos cabos deverédo ser isoladas com capuz protetor ou fita autofuséo e fita de PVC.
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14.2.2 Sem conexdo no vao

VER NOTA 4

VER NOTA 3

VER DETALHE "A"

0-12
DETALHE "A" &
VA e
’
H O
N o
=
Figura 45 — Estrutura cruzamento sem conexao no vao
LISTA DE MATERIAIS PARA TIPO DE POSTE
Poste de secdo Duplo T Poste de sec¢do Circular
Item Quant. Descrigdo ltem Quant. Descrigdo
A-33 4 Bracadeira Plastica A-33 2 Bracadeira Plastica
0-3 1 Conector Cunha 0-3 1 Conector Cunha
0-12 3 Conector de Perfuragdo 0-12 3 Conector de Perfuracdo

NOTAS
1. Os condutores deverdo ser amarrados com bragadeira plastica;

2. Os cabos deverdo ser de mesma bitola;

3. Os cabos mensageiros (neutro) deverdo ser unidos no cruzamento com, no minimo, 3 voltas de fio
de aluminio recozido para amarracgao;

4. As pontas dos cabos deverédo ser isoladas com capuz protetor ou fita autofuséo e fita de PVC;
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14.3 Ligagéao do transformador

14.3.1 Barramento simples

Ligacao de transformador monofasico

Figura 46 — Instalacdo de transformador — Barramento simples

NOTAS:
1. O posicionamento do transformador pode ser alterado convenientemente com o projeto;

2. Quando o transformador estiver instalado em poste DT (duplo T), os jumpers secundarios poderao
ser instalados de tal forma que o neutro e a fase A figuem num lado do poste e fases B e C no
outro lado;

3. A conexao ilustrada € do tipo perfurante para as fases e do tipo cunha para o neutro, podendo ser
utilizado outros tipos de conexdes.
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PPCT - FECOERUSC | Eng. Jodo Belmiro Freitas 03/01/2019 '




Tipo: Norma Técnica e Padronizacgéo Pégina 69 de 200

Area de Aplicagao: Distribuicdo de Energia Elétrica FECO-D-07
Titulo do Documento: Rede de distribuicdo de energia
elétrica aérea secundaria com condutores isolados — Rede COopér,g

FECOERUSC

Multiplexada - Estruturas

14.3.2 Barramento duplo

Ligacdo de transformador monoféasico

Figura 47 — Instalacdo de transformador — Barramento duplo

NOTA
1. O posicionamento do transformador pode ser alterado convenientemente com o projeto.
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14.4 Conexéo do ramal de ligacao

Com a utilizacdo do conector de perfuracdo e/ou conector bimetalico de mdultiplas
derivacdes, é dispensavel a instalacdo de “rabichos de ligacado”, exceto para os
casos de estrutura com congestionamento de ramais.

Serdo confeccionados “rabichos” de ligagdo com condutores de cabos isolados
multiplexados, com secdo em mmg2, retirados das sobras em cada poste. Cada perna
do rabicho devera ter um comprimento aproximado de 200mm, conforme figura do
item 14.4.1 desta Norma.

Os ramais monofasicos, bifasicos, trifasicos e iluminacdo publica serdo conectados
nos rabichos através do conector de perfuracédo, respeitando o limite de quatro
conexdes de ramal e uma de iluminacdo publica em cada perna do rabicho.

Nas conexdes dos ramais de ligacdo a rede, a extremidade de cada rabicho de fase
deve ser deixada livre, com comprimento aproximado de 200mm, para a conexao do
aterramento temporario.

Nas estruturas fim de rede (SI3), utilizar a prépria ponta do cabo multiplexado do
secundario para a primeira conexao.

Se o ramal de ligac&o for com bitola igual ou superior a bitola do rabicho, devera ser
conectado diretamente na rede.

Para maiores informacdes sobre as caracteristicas dos condutores, devera ser
consultada a Norma FECO-D-02 — Critérios basicos para elaboracao de projetos de
rede de distribuicdo de energia elétrica aérea.
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14.4.1 Identificacdo das fases — ligagédo de consumidores — com rabichos

REDE TANGENTE

0-3 0-12
/ DETALHE DO RABICHO

oomm|

-

\ C

ESTES RABICHOS DEVERAO SER MONTADOS CAPUZ OU FITA PVC
SOMENTE QUANDO OS EXISTENTES
ESTIVEREM COM A SUA CAPACIDADE 2 X CAPACIDADE

REDE TOPO
i

DETALHE TOPO ABERTO OU FECHADO
COM OU SEM MUDANCA DE BITOLA

/ -
< B

200mm L00mm| | 100mm E

som|

100mm.

Figura 48 — Identificacdo das fases — ligacdo de clientes — Com rabichos

Cabo Fase Secéo Rabicho
(mm?) (mm?)
35 35
50 50
70 50
120 70

Tabela 9 — Conector de perfuragéo
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NOTAS

1. A identificacdo das fases para ligacdo de consumidores monofasicos, bifasicos e trifasicos sera
feita convencionando-se a instalacéo dos rabichos através de conector perfurante nas fases A, B e
C, respectivamente do poste para o meio do vao. Havendo necessidade de mais “rabichos”,
poderéo ser colocados mais trés do outro lado do poste, obedecendo a convencéo fases A, B e C,
respectivamente do poste para o meio do vao;

2. As extremidades dos ramais de ligacdo que n&o sado utilizadas devem ser vedadas com capuz
protetor ou com fita autofus&o ou fita isolante de PVC;

3. As fases do cabo de redes multiplexadas s&o diferenciadas pela coloracdo da isolacdo do cabo.
S&o adotadas as seguintes cores para as suas respectivas fases: fase A - cor preto; fase B - cor
cinza ou branco; fase C - cor vermelho.

4. A caracteristica dos condutores devera ser de acordo com a Norma NTC-D-02 — Critérios basicos
para elaboragéo de projetos de rede de distribuicao de energia elétrica aérea;

5. As secOes dos cabos multiplexados que ir8o constituir os rabichos devem obedecer a Tabela 9 —
Conector de perfuragéo.

6. A conexdo ilustrada é do tipo perfurante para as fases e do tipo cunha para o neutro, podendo ser
utilizado outros tipos de conexdes.
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14.4.2 Ramal de ligagéo - caixa de ligacoes

RAMAL DE LIGAGAO

Figura 49 — Ramal de ligacdo — Caixa de ligacdes

NOTA

1. No conector perfurante devera haver uma sobra de 15 cm do ramal de ligacéo. O final dessa ponta
devera ter 1 cm desprovido de isolamento para realizar medi¢cbes, e ser protegida pelo capuz que
vem com o conector perfurante.
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14.4.3 Ramal de ligagdo — conexdo direto a rede

@v RAMAL DE LIGACAO

REDE SECUNDARIA ISOLADA

LAY
Coopera

VER DETALHE "A"

DETALHE 'A' CONEXAO - RAMAL DE LIGACAO TRIFASICO

VER DETALHE "B"

200mm 200mm

Figura 50 — Ramal de ligacao — Conex&o a rede
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14.4.4 Cunha separadora

LAY
Coopera

Destacar o cabo neutro nu, do conjunto de cabos, através de 2 cunhas de material

isolante.

Para o cabo neutro executar a emenda-derivagcdo obedecendo aos procedimentos
em vigor na rede aérea para cabos nus.

Figura 51 — Aplicacdo de cunha separadora
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15 CONEXOES

15.1 Emenda do cabo fase — construcéo

TUBO TERMO CONTRATIL OU A FRIO N
PARA REPOSICAO DO ISOLAMENTO LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO CONDUTOR ISOLADO

!

30 5 VARIAVEL 5 30
ol o oo} —

Figura 52 — Emenda do cabo fase — Construc¢éo

NOTA
1. As Compressdes devem ser executadas do centro da luva para as extremidades com giro da

ferramenta de 90° a cada compressao.
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15.2 Emenda do cabo fase - manutencéao

LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO CONDUTOR ISOLADO

Figura 53 — Emenda do cabo fase — Manutengéo

NOTA
1. As Compressdes devem ser executadas do centro da luva para as extremidades com giro da
ferramenta de 90° a cada compressao.
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15.3 Conector piercing

CABO DA REDE ISOLADA

200mm

VER NOTA 1

Figura 54 — Conex8es — Conector cunha com estribo
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Figura 55 — Conexdes — Conector cunha com estribo
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15.5 Conector de compresséo tipo cunha com estribo

Componente C *\;

l w o
———— == \ \ ]
| | a -

"“ /\ Cunha J‘ 0 -

|

| )
| D
/o.\ L =N [% \

{ ) l

Estribo

Figura 56 — Conexdes — Conector de compressao tipo “C” com estribo
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Figura 57 — Conex8es e emendas — Conector de compressao tipo “C”
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15.7 Conector de compressao tipo “C” com estribo

Componente C x

?

)
2

Estribo

N
\&, (<

Figura 58 — Conexdes e emendas — Conector de compressao tipo “C” com estribo
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15.8 Conector terminal de estrangulamento

N

@qj
b b

Figura 59 — Conexdes e emendas — Conector de compressao tipo “C” com estribo
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15.9 Conector multiderivacdes

Corpo do conector

Contato dentado

-

Composto Parafuso para
anti-oxido conexao da derivagéo

Cobertura polimérica do conector

Figura 60 — Conexdes e emendas — Conector de compressao tipo “C” com estribo
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15.10 Conector multi derivagbes com aterramento

Corpo do conector

Contato dentado

Composto
anti-oxido

Aterramento
temporario

Parafuso para

conexao da derivagao

Cobertura polimérica do conector

Haste do aterramento temporario

N

Figura 61 — Conexdes e emendas — Conector de compressao tipo “C” com estribo
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15.11 Conector de aterramento temporario

Contato dentado
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Figura 62 — Conexdes e emendas — Conector de compressao tipo “C” com estribo
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16 SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO DE CERCA

O seccionamento e aterramento das cercas se baseiam na fixagdo do neutro
e estai com aterramento.

A-26

-

TR

a) Vista de frente

Seccionador com pré-formado
para cerca

b) Detalhe do aterramento

c) Planta

AR R A AR

d) Aterramento de porteira

Figura 63 — Seccionamento de cerca — Cerca paralela

NOTAS
1. O aterramento deve ser feito através de haste de aterramento;

2. Os aterramentos e seccionamentos deverdo ser feitos a cada 250m, ao longo de todo o trecho,
enquanto houver paralelismo situado até 30m do eixo da rede de distribuigdo.
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Rede de distribuicdo

30m

Seccionador com pré-formado / \ Seccionador com pré-formado

para cerca para cerca
Cerca Bifurcada
RS B “ﬁ#@_‘gﬁffﬁfﬁfﬂ L ECAEE
-+ 524 —ird
CADA  250m

Detalhe do aterramento

Figura 64 — Seccionamento de cerca — Cercas transversais

NOTAS
1. Interromper os fios de arame farpado através do seccionamento pré-formado para cerca;
2. O aterramento deve ser feito através de haste de aterramento.
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17 ILUMINACAO PUBLICA

17.1 Afastamentos padronizados
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Figura 65 — lluminacao publica — Afastamento padronizados
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17.2 Tipo de luminaria
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Tipo 1 - Brago Curto Tipo 2 - Brago Médio Tipo 3 - Brago Longo
Figura 66 — lluminacao publica — Tipo de luminaria

1 Tipo 1 (Braco Curto) — luminaria aberta ou fechada, para lampada vapor
de mercurio ou vapor de sédio até 150W. Categoria leve da NBR 5101;

1 Tipo 2 (Braco Médio) — luminaria fechada, para lampada de vapor de
mercurio ou vapor de sodio até 400W. Categoria média da NBR 5101,

1 Tipo 3 (Brago Longo) — luminaria fechada, para lampada de vapor de
mercurio ou vapor de sodio até 400W. Em aplicacdes especificas.

NOTAS
1.

A fiagdo no brago deve ter a bitola de 2,5mmz?2 com isola¢éo 750V, um condutor na cor preta e
outro de cor branca ou vermelha (fase-fase) ou um condutor de cor preta e outro de cor azul
claro (fase-neutro);

Em caso de luminarias ornamentais, outdoor e/ou de iluminacao de trevos devem ter medicéo
individual de energia. As caixas subterraneas deverdo ter a inscri¢cdo: eletricidade, cabos 1kV,
duto de ferro galvanizado e/ou PVC rigido, conforme exigéncias para um padrdo com entrada
subterréanea,;

Em iluminacdo publica de outdoor e/ou ornamentais que tiver fiagdo subterrdnea, se faz
necessaria a protecdo adequada no que diz respeito a curto circuito e choque elétrico. A referida
protecéo deve localizar-se no poste em que houver a mudanga de rede aérea para subterranea;
A protecdo citada devera ser acoplada logo abaixo a caixa de medicdo. Quando ndo existir
medicao, fixar a caixa com as respectivas protecées no poste a 3m de altura.
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18 RELACAO DE MATERIAIS

A relacdo de materiais para as redes de distribuicdo aérea com condutores
nus consta na tabela 10.

Tabela 10 — Relag&o de materiais

Elemento Referéncia Descricao

1 Isolador-castanha
2 Isolador de pino
3 Isolador-roldana

Isolador I 4 Isolador de disco
5 Isolador pilar
6 Isolador suspensao
7 Isolador polimérico
1 Alca pré-formada de distribuicdo
2 Alca pré-formada de estai
3 Alca pré-formada de servico
5 Fio nu de aluminio para amarracao
8 Fita de aluminio
9 Fixador pré-formado de estai

Amarracoes M 10 Grampo de ancoragem

13 Laco pré-formado de roldana
14 Laco pré-formado de topo

17 Laco pré-formado duplo lateral
18 Conjunto grampo suspensao
26 Anel de amarragéo

27 Laco plastico

1 Conector de cruzamento

2 Conector de parafuso fendido
3 Conector cunha

4 Conector cunha com estribo
5

6

7

Conector derivacdo de compressao
Conector derivacdo de parafuso
Grampo de linha viva

10 Conector paralelo de compressao
11 Conector paralelo de parafuso

Conexdes © 12 Conector perfurante
13 Conector perfurante multiderivacdo
14 Conector de aterramento temporario
20 Emenda pré-formada condutora
21 Emenda pré-formada total
25 Adaptador-estribo de compressao
26 Adaptador-estribo de parafuso
30 Luva de emenda
35 Protetor pré-formado
1 Poste de secéo circular
Poste P 2 Poste de secdo duplo T

3 Poste de madeira
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Continuacéo Tabela 10

Elemento Referéncia Descricao
Cruzeta R 3 Cruzeta de madeira
1 Contraposte de concreto circular
2 Contraposte de concreto duplo T
Escora S 3 Contraposte de madeira
5 Placa de concreto
8 Tora de madeira
2 Arruela quadrada
6 Chapa de estai
8 Chapa protetora de poste
11 Espacador de isoladores
15 Fita Isolante
17 Grampo para cerca
21 Porca quadrada
25 Sapatilha
26 Seccionador pré-formado
ACessGrios A 30 Suporte para transformador em poste de sec¢édo circular
31 Suporte para transformador em poste de sec¢éo duplo T
32 Suporte para transformador em poste de madeira
33 Bracadeira plastica
34 Braco antibalanco
36 Espacador vertical
37 Espacador monofasico
38 Espacador losangular
39 Protetor de bucha
40 Capa protetora de conector
41 Manta protetora
1 Cabo de ago
3 Cabo de aluminio CA
4 Cabo de aluminio com alma de aco CAA
Cabos c 5 Cabo multiplexgdo de algminio
6 Cabo de aluminio protegido
7 Fio e cabo nu de cobre
8 Fio e cabo isolado de cobre (até 600V)
10 Fio e cabo isolado de aluminio (até 600V)
1 Base de 10A para relé fotoelétrico
2 Base de 60A para relé fotoelétrico
9 Chave-fusivel
11 Seccionador unipolar
20 Lampada
Equipamentos E 26 Luminéria fechada
29 Para-raios
31 Reator externo com base para relé fotoelétrico
32 Reator externo sem base para relé fotoelétrico
39 Relé fotoelétrico intercambiével
45 Transformador de distribuicdo
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Continuacéo Tabela 10

Elemento Referéncia Descricao
1 Afastador de armagédo secundaria
2 Afastador para isolador-pilar
3 Armacédo secundaria
5 Braco de iluminagédo publica

10 Cinta para poste circular

11 Cinta para poste duplo T

13 Gancho-olhal

16 Haste de &ncora

17 Haste de aterramento

19 Mé&o-francesa perfilada

20 Méo-francesa plana

22 Manilha-sapatilha

25 Olhal para parafuso

30 Parafuso de cabeca quadrada
31 Parafuso de cabeca abaulada
32 Parafuso de rosca dupla

33 Parafuso para madeira

34 Parafuso prisioneiro

36 Pino para isolador

Ferragens F 37 Pino de topo
38 Pino para isolador pilar
40 Porca-olhal
45 Sela para cruzeta
47 Suporte L
49 Suporte T
50 Suporte TL
51 Suporte de topo para isolador-pliar
52 Suporte Horizontal
53 Suporte Z
54 Pino para isolador With Worth
55 Suporte para isolador pilar
56 Braco tipo L
57 Estribo para braco tipo L
58 Pino para isolador polimérico
59 Braco tipo C
60 Cantoneira auxiliar para braco tipo C
61 Fixador de perfil U
62 Perfil U
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Apoio técnico:

RCL — Resmini Comercial Elétrica Ltda

R: Major Acacio Moreira, 310 — Cricima SC
CEP: 88801-650

Fone: (48) 3437-7873

E-mail: betoresmini@rcl.eng.br

Inovarum Gestao e Treinamentos
R: Frei Caneca, 545 — Cricilima SC

Departamento Técnico RCL:
Eng. Rosemberto Resmini

Departamento Técnico Inovarum:
Eng. Ricardo Martinello

Gustavo Leepkaln Dassi

Samuel Cascaes Natal

CEP: 88801-650
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